
   Shenzhen Absen Optoelectronic Co., Ltd.
N2 BLK v2-Specifications

Remark :Power consumption tolerance: ±15%, according to the actual situation.

Parameter Value

Physical 
Parameter

LED Type Black SMD1010

픽셀 피치(mm) 2.4

패널 크기(WxHxD)/(mm) 576×288×57

패널 당 픽셀 240×120

패널 무게(kg) 6.4

패널 재질 Aluminum Profile

모듈 치수(WxH)/(mm) 288×288

Optoelectroni 
c

Parameter

밝기 (nit) 1000

재생률(Hz) 3840

그레이 스케일 (bit) 14

명암비 5000:1

색온도 (K) 7500

시야각(H/V) (°) 160/130

작동 유형 Type 1/20

AC Operating Voltage (V) 100~240

Power 소비 전력 (Max./Avg.)(W/m²) 720/240

Application 
Parameter

보관 온도(℃) ﹣40~﹢60
작동 온도 (℃) ﹣10~﹢40
보관 습도 (RH) 10﹪~90﹪
작동 온도 (RH) 10﹪~90﹪
IP 등급 (Front/Rear) IP50/IP51

LED 수명 (H) 100000

모듈 유지 보수 Front/Rear

PSU & 기타 유지 보수 Front/Rear

Panel Installation Type Stack, Front/Rear Installation

Certificate TUV-CE+RoHS/ETL+FCC


